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GENERERING AV MONODISPERSA AEROSOLER MED HJALP AV EN "ELECTRO-
STATIC CLASSIFIER" '
Mats Bohgard, Programmet f6r teknisk hygien, Inst. for Kirnfysik,LTH

Vid utveckling och utformning av aerosolprovtagare dr det viktigt
att bestdmma insamlingseffektivitetens beroende av partiklarnas -
storlek. Det finns dd behov av att kunna generera monodispersa aero-
soler. Submikrona aerosoler har under de senaste aren tilldragit

sig allt stdrre intresse, inte minst vid bedomningar av hidlsorisker
i1 arbetsmiljo och yttre miljo. En "Electrostatic Classifier" 4r ett
anvdndbart instrument f6r att frdn en polydispers aerosol erhdlla
submikrona partiklar i ett mycket smalt partikelstorleksintervall.

I instrumentet laddas partiklarna bipoldrt med hjdlp av ett radio-
aktivt preparat varefter de avbdjs i ett elektriskt fidlt. Partiklar
med en viss bestdmd avbdjning i det elektriska fidltet har samma
elektriska mobilitet. En partikels elektriska mobilitet ir beroende
av dess storlek och av hur médnga elementarladdningar den bidr. Efter-
som partiklar med olika storlek kan ha samma elektriska mobilitet,
pd grund av att de har olika laddning, méste den polydispersa aero-
solen kunna kontrolleras vidl om en sann monodispers aerosol ska er-
h&llas vid klassificeringen. I de fall flera olika partikelstorlekar
erhdlls &+ den observerade partikelstorleken beroende av pd vilket

sdtt aerosolen detekteras. Olika partikelstorlekar kan dominera
beroende pa om aerosoldetektorn midter antalet partiklar eller om den
méter den totala aerosolmassan.

Vara erfarenheter av generering av monodispersa submikrona aerosoler
med hjdlp av elektrisk klassificering (instrumentet TSI 3071 Electro-
static Classifier) visar att metoden dr mycket anvandbar under f&ér-
utsdttning att den ursprungliga aerosolen d4r vdl kontrollerad eller
atminstone vdl kéand.



