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de kan anvandas till
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Popularvetenskaplig sammanfattning

Teknik som anviander Terahertzstralning ar ett hett forskning-
somrade idag som ett alternativ och komplement till joniserande rént-
genstralning. Generering av THz pulser med hog energi kan idag
goras med en portabel uppstallning och en hogeffektslaser.

Vad ar Terahertzstralning?

THz stralning ar elektromagnetiska vagor precis som synligt ljus fast med be-
tydligt langre vagliangd pa strax under en millimeter. Stralningens vaglangder
ligger mitt emellan mikrovagor och infraréd stralning som visas i figuren nedan.
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U\-stréining

Synligt ljus

THz ligger mellan mikrovagor och infrarétt och har vaglinder i millimeterstor-
lek.

Forskarna har under manga ar kéant till stralningen men det &r férst nu som
tekniken har gjort det mojligt att praktiskt kunna anvinda den. Man har dérfor
under manga ar kallat detta for THz-gapet.

Hur kan Terahertzstralning genereras?

THz kan skapas pa manga satt. Metoden jag anvinde mig av var att lata en
valdigt kort och intensiv laserpuls med hog effekt propagera i en sa kallad icke-
linjar kristall. Laddningar i kristallen kommer da att paverkas av laserpulsen



och rora pa sig vilket i sig kommer att sénda ut ny stralning i form av bla THz
stralning. Principen ar illustrerad i figuren nedan.
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Generering av Terahertzpuls med en kristall.

Det som ar viktigt att tdnka pa ndr man genererar THz pa det hér sittet
ar att fa laserpulsen att bidra sa mycket som mdjligt till genereringen vilket
hénder nér laserpulsen &r i samma fas som den genererade THz stralningen.
I vissa fall maste man tex vrida laserpulsens front (tilta pulsfronten) for att
kunna uppna hog effektivitet. Detta grundar sig pa att det ar stor skillnad
i ljushastighet mellan laserpulsen och den genererade THz pulsen i kristallen,
precis som nér ett jetflygplan flyger snabbare &n ljudet fran flygmotorerna.
Det visar sig att genom att tilta pulsfronten i en viss vinkel sa kommer all
genererad THz stralning summeras i fas da laserpulsen propagerar och darmed
ge effektivare generering.

Anvandande av THz

Da THz stralning inte dr skadlig for ménniskan sa mojliggér detta utveckling
av anvandbar teknik som kan detektera exempelvis gomda vapen da metall till
skillnad fran kldder reflekterar stralningen. THz stralning gar alltsa latt igenom
textilier men &ven tex papper och plast. Stralningen reflekteras av metaller och
absorberas av bla vatten.

Att undersoka absorptionsspektrum mdojliggér dven detektion av flertalet
hogexplosiva amnen da dessa har visat sig ha absorptionstoppar i THz-omradet
vilket har lett till ett stort intresse vid flygplatskontroller. Utover sékerhet sa
anvands tekniken inom manga andra omraden, allt fran att undersoka strukturer
i exempelvis 16v till att identifiera narkotiska substanser.



