Adam Hellgren
Hosten 2019

Trafikantbeteende pa korsningspassager med
hdga fotgdangarflode vid olika regleringsformer

Observationer vid Lunds och Malmds centralstation

Syfte

 Metodforbeteendestudie

Examensarbete
Infrastruktur VTVLO01

Slutsatser

Syftet med detta arbete ar att studera den
radande trafiksituationen som finns vid det
obevakade dvergangstallet. Det obevakade
overgangstallet som ska analyseras ligger
mellan Lunds centralstation och
Clemenstorget langs Bangatan. Studien gors
for att analysera korsningspassagen utifran
trafikanternas beteende vid det obevakade
overgangstallet under rusningstimmarna.
Ytterligare kommer dven en gangpassage
utanfér Malmas centralstation att studeras.

Fragestallningar

e

Videoinspelning for beteendestudie tog plats den 16 maj pa Lunds
centralstation och 17 maj pa Malmas centralstation. Kamerautrustningen
som anvandes for insamlingen av material lanades pa institutionen Teknik
och samhélle vid Lunds Tekniska Hogskola.

vision
rethink traffic

* Hur ser trafikantbeteendet ut vid de
studerade korsningspassagerna under
olika regleringsformer?

» Finns det problematiska beteenden och
finns det ndgra markanta skillnader, vad
fungerar bra vid dessa korsningspassager
samt regleringsformer?

Beteendestudie bestod av foljande observationer:
e  Trafikfloden.

e  FOrdrgjning.

e V4jningsbeteende.

e Passageval.

o  Sékerhetskritiska och allvarliga situationer.

| samband med att
regleringsformen évergick fran
obevakat till reglerat:

 Upptéacktes en sjunkande andel
vajningar hos bade bilister och
busschaufforer.

* Noterades en minskad
fordrdjning bland
busschaufférer och en 6kad
fordrojning bland bilister.

En lagre passagetid samt
avsaknad av utformning som
begransar fotgangares passageval
tycks leda till en 6kad andel
korsningar som antingen sker pa
annan plats eller enbart sker
delvis vid avsedd korsningspunkt.

Busschaufforer har inte samma
tolerans for att vaja for oskyddade
trafikanter som bilister vid
overgangstallet i Lund under de

olika regleringsformerna.




