
Nya byggnormer – smartare tunnlar? 

Cut-and-Cover-tunnlar är vanliga vid grund anläggningsnivå i svensk infrastruktur. Dessa 

betongkonstruktioner utsätts för konstant vattentryck, vilket ställer krav på sprickkontroll. 

Sprickor uppstår ofta på grund av tvångslaster, exempelvis från temperaturvariationer och 

krympning, när dessa deformationer hindras av omgivningen. För att begränsa sprickbildning 

delas tunneln i kortare segment, så kallade monoliter, med rörelsefogar. 

 

Figur 1 Cut-and-cover tunnel 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjlig monolitlängd utifrån sprickviddskrav 

enligt andra generationen av Eurokod 2. Den nya normen kräver verifiering genom beräkning, 

till skillnad från tidigare tumregler. 

Arbetet omfattar en litteraturstudie och handberäkningar enligt Eurokod 2 (2023) och 

Trafikverkets regelverk. Fokus ligger särskilt på friktion mellan betong och återfyllning, ett 

område som normen inte behandlar i detalj. Två metoder för friktionsminskning 

identifierades: avjämningslager i grovbetong och glidskikt av plastfolie med sand. Båda har 

visat god potential i experimentella försök. 

En parameterstudie genomfördes där vägghöjd, friktion samt armeringsmängd- och diameter 

varierades. Resultaten visar att längre monoliter än tidigare tumregler är möjliga. Den nya 

normen medger även lägre minimiarmering. Ökad armeringsmängd ger bättre sprickkontroll, 

medan grövre stänger leder till större sprickor, och fler och tunnare stänger är därför att 

föredra. Friktionen visade sig vara den mest styrande faktorn. 
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