
Materialstandarder och brandskydd i militära ubåtar – en 
analys av förutsättningar och alternativa lösningar 
Hur bra fungerar dagens materialstandarder när de används för något så avancerat 
som militära ubåtar? I en miljö där utrymmena är trånga och möjligheten att ta sig i 
säkerhet är begränsad och där rök snabbt kan bli livshotande, ställs höga krav på 
brandsäkerheten. Samtidigt styrs många materialval av regelverk och standarder 
som i grunden är utvecklade för civila fartyg. I detta examensarbete undersöks hur 
dessa regelverk och standarder påverkar brandskyddet i militära ubåtar, samt vilka 
möjligheter som finns att tänka annorlunda. 

Moderna militära ubåtar är tekniskt avancerade system som ska fungera med hög 
tillförlitlighet under mycket krävande förhållanden. Den svenska A26-klassen är den 
ubåt som utforskas i detta arbete. Höga operativa krav kombineras med en miljö där 
säkerhetsmarginalerna är små. En brand ombord skiljer sig markant från en brand i de 
flesta andra sammanhang, såsom vanliga bostäder. Den uppstår i en instängd miljö, där 
rök och giftiga gaser inte kan ventileras bort och där besättningen ofta saknar möjlighet 
att snabbt lämna det utsatta området. Av dessa skäl är materialens brandegenskaper av 
avgörande betydelse. 

För att säkerställa tillräcklig brandsäkerhet används i dag internationellt harmoniserade 
materialstandarder. Inom sjöfarten, inklusive militära ubåtar, är FTP-koden (Fire Test 
Procedures Code) den dominerande standarden. Den anger hur material ska testas 
med avseende på exempelvis obrännbarhet, rökutveckling, toxicitet och flamspridning. 
Ett material som klarar testerna anses uppfylla kraven och kan därmed användas 
ombord 

Samtidigt väcker detta frågor. FTP-koden bygger på standardiserade provningsmetoder 
som endast fångar vissa aspekter av ett verkligt brandförlopp. Tester genomförs under 
kontrollerade former och resultaten tolkas som representativa för en tillräckligt hög 
säkerhetsnivå i det allmänna fallet. För ubåtar, med sina unika förutsättningar, är det 
dock inte självklart att dessa antaganden är rimliga. Ett material som presterar väl i ett 
laboratorietest kan bete sig annorlunda i en instängd ubåt. 

 



I examensarbetet analyseras hur regelverk och standarder tillämpas i praktiken. Genom 
en dokumentstudie och litteraturgenomgång identifieras både styrkor och 
begränsningar i dagens system. Ett återkommande tema är osäkerhet – både kring vad 
testerna faktiskt mäter och hur väl resultaten kan kopplas till verkliga brandscenarier 
ombord på en ubåt. Standarder kan ge ett intryck av att vara välgrundade, men bakom 
klassificeringarna finns ofta förenklingar och antaganden som sällan diskuteras öppet. 

För att bredda perspektivet jämförs FTP-koden med alternativa standarder från andra 
branscher. Byggsektorns Euroklass-system och järnvägens brandsäkerhetsstandard är 
två exempel där material klassificeras på mer nyanserade sätt och där olika risknivåer 
beaktas. Dessa standarder kan potentiellt bidra till ett större materialutbud och ge 
bättre anpassning till specifika tillämpningar. Samtidigt är de inte utvecklade för marina 
miljöer, vilket gör jämförelser svåra och innebär nya osäkerheter. 

En central fråga för Saab Kockums och andra aktörer är därför hur materialval bör 
motiveras. Är det tillräckligt att ett material uppfyller kraven i en etablerad standard, 
eller bör fokus i högre grad ligga på hur materialet påverkar den samlade riskbilden 
ombord? Examensarbetet visar att strikt efterlevnad av föreskrivna tester inte 
nödvändigtvis leder till högsta möjliga säkerhet. I stället pekar resultaten mot behovet 
av mer ingenjörsmässiga och riskinformerade arbetssätt, där även kostnad-nytta 
beaktas. 

Ett sådant angreppssätt innebär att osäkerheter identifieras, analyseras och hanteras 
öppet. Det kan handla om att komplettera standardiserade tester med egna provningar, 
att väga olika brandegenskaper mot varandra eller att tydligare definiera vilka 
säkerhetsnivåer som faktiskt eftersträvas. Genom att flytta fokus från enskilda regler till 
helheten finns möjlighet att skapa ett mer ändamålsenligt brandskydd, där både styrkor 
och begränsningar i tillgänglig kunskap görs kända. 

Arbetet kan fungera som ett beslutsunderlag för framtida ubåtsprojekt, men belyser 
också en mer generell problematik. I många komplexa tekniska system styrs säkerheten 
av standarder som inte fullt ut speglar verkligheten. Att kritiskt granska dessa, och att 
komplettera dem med ingenjörsmässig analys, kan vara avgörande för att verkligen 
uppnå den säkerhet som reglerna syftar till att skapa. 
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